
Skyddsslang KEU
Galvaniserat stål

Mycket bra mekanisk hållfasthet och flexibilitet.
Temperaturområde: -50° + 300°C statisk,
Temperaturområde: -45° + 250°C dynamisk
Ej lämplig för utomhusbruk eller
fuktiga miljöer.
IP40 med anpassade förskruvningar.
Rekommenderade slangförskruvningar:
GFM (E1409774-E1409780)
Godkännande:
BSI Kitemark KM-90009 
CE Mark to the Low Voltage Directive

Varianter

E-NUMMERE-NUMMER ARTIKELNRARTIKELNR STORLEKSTORLEK Ø D MMØ D MM Ø D1 MMØ D1 MM STAT R MM*STAT R MM* ANTAL/FÖRPANTAL/FÖRP

1409753 KEU0130 NW 10 9 6.8 20 30

1409754 KEU0230 NW 12 13 10.3 20 30

1409755 KEU0330 NW 16 16 13 24 30

1409756 KEU0430 NW 20 20,2 17 32 30

1409757 KEU0530 NW 25 25,1 21.4 45 30

1409758 KEU0620 NW 32 32 28.1 55 20

1409759 KEU0720 NW 40 40 36.4 65 20

1409760 KEU0820 NW 50 53 48.4 95 20
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